
工业和信息化部办公厅关于开展2021年度国家工业
和通信业节能技术装备产品推荐工作的通知
各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门，有关中央企业，有关行业协会：
为加快推广应用先进适用节能技术装备产品，推动工业和通信业节能和能效提升，助力碳达峰、碳中和目标实现，现组织开展2021年度国家工业和通信业节能技术装备产品推荐工作。有关事项通知如下：

一、工作内容
推荐的节能技术装备产品应满足当前和今后一个时期我国工业和通信业节能与绿色发展需求，具备能效水平先进、信息化水平高、节能经济性好、社会效益显著及推广应用潜力大等特点。具体包括三类：

（一）工业节能技术装备。

钢铁、石化、化工、建材、有色金属、机械、轻工、纺织、食品、电子、医疗等行业广泛推广应用的节能技术，重点包括流程工业节能改造、重点用能设备系统节能、能源信息化管控（如利用工业互联网等新一代信息技术实现能源类数据采集、管理与智能化应用等）、工业企业和园区绿色低碳微电网、可再生能源利用、储能、氢能制备及利用、中低品位余能利用、原燃料替代、煤炭高效清洁利用技术以及其他以工业节能与绿色发展为特征的先进技术工艺等。

节能装备重点包括高效电动机、工业锅炉、变压器、风机、压缩机、泵、内燃机等。

（二）“能效之星”产品。

“能效之星”产品是指在节能产品的基础上，与同类产品相比能效领先的量产产品，主要分为终端消费类产品和工业装备类产品。包括电动洗衣机、热水器、空气调节设备、电冰箱、电饭锅、微波炉、电磁灶、吸油烟机、洗碗机、家用燃气灶具、电风扇、换气扇、空气净化器、显示器、智能坐便器，以及电动机、工业锅炉、变压器、风机、压缩机、泵、内燃机等。

（三）通信业节能技术产品。

5G网络节能技术产品包括主设备类、配套设备设施类、整体解决方案类以及其他类型，如用于提升5G网络各类设备能效及系统能源、资源利用效率，促进优先综合利用可再生能源或自然冷源等能源，提高网络设备设施资源高效回收处理和控制使用限用物质的技术产品。

国家绿色数据中心先进适用技术产品包括可提升数据中心能源、资源利用效率，提高服务器利用率，加强可再生能源利用、分布式供能和微电网建设，促进废旧设备回收处理，控制使用限用物质的技术和产品。同时，我部将对《国家绿色数据中心先进适用技术产品目录（2020）》中已有技术产品进行复审和更新，满足当前和今后一个时期绿色数据中心建设需求的技术产品，将继续纳入本年度目录。

其他适用于5G网络和数据中心外的通信业节能技术产品，可参照相关要求申报。

二、申报程序
请各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门组织本地区相关单位进行申报，分类填报节能技术装备产品申报书（附件1、2、3），对申报材料审核后择优推荐，于2021年6月30日前将汇总表（附件4）和申报材料（纸质版一式两份）寄送至工业和信息化部（节能与综合利用司），电子版材料同时通过“工业节能与绿色发展管理平台”（https://green.miit.gov.cn）上传报送，现场答辩相关要求另行通知。

有关全国性行业协会、中央企业参照前述程序，分别组织本行业、本集团申报工作。

三、联系方式
联系人及电话：欧阳昊明010-68205366/68205368（传真）

地址：北京市西城区西长安街13号

邮编：100804

附：1. 工业节能技术装备申报要求.doc
2.“能效之星”产品申报要求.doc
3.通信业节能技术产品征集和更新申报要求.doc
4.申报汇总表.doc
附件1

工业节能技术装备申报要求

一、工业节能技术申报表

	节能技术基本情况

	技术名称
	

	所属行业及领域
	

	适用范围或技术应用条件
	

	技术来源
	□引进 □自主开发 □国内合作 □国际合作 □其他

	技术

介绍
	技术原理、工艺及内容简介
	

	
	主要技术指标
	

	
	技术功能特性
	

	技术分类
	□开发类  □应用类  □推广类

	节能效果
	

	知识产权及专利情况
	

	技术验收、评价、鉴定情况
	

	技术水平
	□国际领先 □国际先进  □国内领先 □国内先进   

	获奖情况
	

	中试或产业化或应用情况
	

	目前推广比例（%）
	

	目前应用案例总数
	

	目前可实现节能减碳能力
	（节电 万kW·h/年或折节标煤 吨/年，减排CO2 吨/年）

	实现经济效益
	（        万元/年）

	未来三年预计产销值
	2021
	    万元
	2022
	    万元
	2023
	    万元

	未来3年预计可实现
	推广比例（%）
	

	
	应用案例总数
	

	
	节能减碳能力
	（节电 万kW·h/年或折节标煤 吨/年，减排CO2 吨/年）

	技术推广障碍及建议
	

	典型应用案例（开发类技术不填）

	项目名称
	

	项目规模及耗能概况
	

	实施或改造内容
	

	单个项目节能减碳量
	（节电 万kW·h/年或折节标煤 吨/年，减排CO2 吨/年）

	实施周期及投资回收期
	

	推广模式介绍
	

	项目经济及社会效益
	

	申报单位信息

	申报单位名称
	

	地址及邮编
	

	负责人
	
	职 务
	
	手 机
	

	联系人
	
	固 话
	
	手 机
	

	E-mail
	
	传 真
	

	单位性质
	□国有 □国有控股 □股份制 □民营 □合资 □外资 □高校 □研究院所 □其他

	主营业务
	

	主营业务收入
	2018
	       万元
	2019
	       万元
	2020
	       万元

	是否上市公司
	
	上市公司代码
	

	是否单项冠军
	
	公告时间
	

	是否“专精特新”小巨人
	
	公告时间
	

	申报单位承诺
	我单位承诺：此次申报的技术无任何产权纠纷、技术产权明晰，上报的所有材料真实无误，并愿意承担相关由此引发的全部责任。

负责人签字：                      

（请在此加盖公章）                 

                             年     月     日


备注：1.节能量根据申报技术实际应用中减少的一次能源及二次能源的数量折算为标准煤进行估算，能源折标系数以国家统计局公布的数据为准。其中，电力折标系数按310gce/k•Wh计算；

2.推广比例指的是该技术在某一领域内节能技术改造应用中所占的比例，可根据该技术在某一领域内实际应用数量与该领域内节能技术改造总体情况进行估算，开发类技术目前推广比例为0，其他类技术目前推广比例＜1%的统一填＜1%，≥1%的按实际估算值填；

3.典型应用案例推广模式介绍指该项目技术推广的商业营销、资金筹措、运行管理及宣传模式情况总结简介。
二、节能技术报告提纲

（一）单位基本情况

1.企业基本信息，主要包括企业名称、成立时间、注册地址、企业规模、注册资本、法定代表人、企业信用等；

2.经营情况，主要包括近三年总资产、利税额、主营业务及收入、主要产品的产量、市场份额、行业所处地位、管理及体系认证情况等；

3.企业技术及创新能力，主要包括人员结构、专职研发人员情况、研发投入、自有研发机构或与高校院所合作情况，近三年获得的专利、标准、所获资质及奖励情况等。

（二）技术基本情况

1.技术名称、所属行业及领域、技术分类、适用范围或技术应用条件等，是否自主产权等；

2.技术原理和内容；详细阐述技术原理及内容，列出关键技术、工艺流程及主要设备等，全面说明技术工艺流程，附结构图或流程图或示意图等；

3.主要技术指标、参数及其与替代的技术对比，特别是能效指标对比；

4.技术功能特性，主要是指技术的优势及可实现的功能；

5.基准情景，主要是指所能替代的老旧技术装备的应用模式及能耗、投资情况；

6.技术知识产权、专利等介绍；

（三）评价指标

1.节能效益（注明相关数据来源及测算过程，下同），依据能效检测报告或节能评估报告的数据计算单个技术项目的节能量及形成的节能效益，并预计3年后推广能形成的节能量及相应的节能效益；

2.经济效益，与基准情景相比的单位节能量投资额（元/吨标准煤），与基准情景相比的静态投资回收期；

3.技术先进性及创新水平，重点阐述能源效率提升方面的技术进步，介绍科技查新情况，补充技术评价或鉴定、验收、获奖或荣誉情况；

4.技术可靠性，技术中试情况介绍或技术投入应用的可靠性或技术成熟度，实际应用案例的规模、数量和使用年限情况；

5.行业特征指标，根据行业特点选择。

（四）技术应用案例分析（1～3个案例，开发类技术不用写）

1.案例名称及应用单位，案例所在行业或领域，案例实施地点及正常运行时间；

2.案例改造内容，包括节能改造前情况或行业基准情景能耗情况，特别是能耗及产能情况，节能改造内容及规模，节能改造实施内容及周期，

3.案例节能效果分析，包括案例项目运行情况介绍，能耗情况记录或节能监察能耗测试情况，节能量计算及分析过程，数据要求真实可靠，分析节能减排效益，节能改造投资额、效益和投资回收期分析。

4.应用单位认可情况，包括案例应用单位对节能改造效果的评价，案例应用单位对节能技术的评价，应用证明（包括采购合同或发票、用户证明等），案例运行结论（需应用单位盖章）等。

（五）推广建议

1.技术应用的节能潜力，包括推广潜力、预计投入、预计可形成的节能效益；

2.预计3年后推广总投入；

3.建议推广该技术的支撑措施。

（六）有关附件

1.技术提供单位的营业执照和组织机构代码证等企业资质及荣誉证明材料；

2.提供技术专利证书复印件及知识产权声明（如知识产权与其他企事业单位共有，需同时提供由该企事业单位出具的正式授权使用声明）；

3.提供与技术相关的科技评价报告或主要设备的能效检测报告及节能评估报告，其中，申报开发类技术须提供相关技术评价报告（或技术鉴定、技术评估、技术项目验收等报告），申报应用类、推广类技术须提供主要设备的能效检测报告（由专业的第三方检测机构出具）及节能评估报告；

4.科技奖励证明复印件及其他与技术相关的证明材料。

三、工业节能装备申报表

	产品名称
	
	型号/规格
	

	系列型号

规格范围
	（注：申报产品是系列产品时填写，详细列出整个系列型谱各个规格）
	覆盖本系列型号的典型规格
	（注：典型规格的选择详见附件1中工业节能装备分类及申报要求）

	执行的能效标准
	

	主要技术参数
	（注：申报产品是系列型号产品时填写能覆盖系列型号的数个典型规格的主要技术参数）

	实际能效指标
	（注：申报产品是系列型号产品时填写上述典型规格的实测能效指标，并在材料中附典型规格的能效检测报告，提供能效检测报告的要求详见附件1中工业节能装备分类及申报要求）

	产品适用领域
	

	2020年产量
	
	2020年销量
	
	2020年产品市场占有率
	

	近三年累计销量
	
	预计未来三年产品市场占有率
	

	预计未来三年

销量
	2021
	
	2022
	
	2023
	

	证明资料
	□检测报告   □鉴定证书  □认证证书   □其他

	技术来源
	□引进技术  □自主开发  □国内合作   □国际合作   □其他

	技术水平
	□国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进     

	节能效果
	

	本产品可以替代的老旧产品型号
	

	是否申请“能效之星”评价
	□是              □否

（申报工业装备类“能效之星”产品在此位置打勾即可）

	申报单位名称
	

	地址及邮编
	

	负责人
	
	职 务
	
	手 机
	

	联系人
	
	固 话
	
	手 机
	

	E-mail
	
	传 真
	

	单位性质
	□国有 □国有控股 □股份制 □民营 □合资 □外资  □其他

	单位简介
	

	主营业务收入
	2018
	       万元
	2019
	       万元
	2020
	       万元

	是否上市公司
	
	上市公司代码
	

	是否单项冠军
	
	公告时间
	

	是否“专精特新”小巨人
	
	公告时间
	

	申报单位承诺
	我单位承诺：此次申报的产品无任何产权纠纷、技术产权明晰，上报的所有材料真实无误，并愿意承担相关由此引发的全部责任。

负责人签字：                      

（请在此加盖公章）                 

                             年     月     日


注:请按填表说明的要求填写本表。

填表说明
1.非系列装备（产品）按每一规格产品“填一张表”的原则填写，成系列或系列段的装备（产品）“填一张表”即可。

2.产品的设计、制造与命名符合国家现行法规、标准要求。

3.申报的节能装备必须经过国家认可的专业节能检测机构的检测，并提供有效的能效检测报告（系列或系列段产品按附件1中工业节能装备分类及申报要求的覆盖原则提供典型产品能效报告）。

4.“单位名称”应填写具有独立法人资格的单位全称。

5.“负责人”应为企业法人，“联系人”为负责装备申报工作的人员，并填写联系方式。

6.“产品名称及型号” 要按国家或行业标准的规定填写产品名称及型号。没有标准的产品填写应规范、准确，并说明原因。不要使用 “高效” 、“新型”等修饰词。

7.“主要技术参数”应详细填写反映装备技术水平的技术参数。技术参数名称按国家标准或行业标准填写，包括性能指标、效率指标、可靠性指标等（各行业应根据附件1中工业节能装备分类及申报要求规定的技术参数来填写）。

8.“实际能效指标”为申报装备的实际耗能情况，并注明执行的国家能效标准或行业能效标准的名称及能效等级。

9.“产品适用领域”应填写详细的应用领域，如磁悬浮鼓风机的应用领域应填写为“污水处理、生物制药、造纸”等。

10.“证明资料”应是国家认可的第三方机构提供的检测报告、鉴定证书、认证证书及其他相关证明材料。

11.“节能效果”应将新老设备的能耗情况进行对比，尽可能给出具体数据。

12.“本产品可以替代的老旧产品型号”是指本次申报的产品所能替代的高耗能、低效的产品型号。

13.“是否申请“能效之星”是指若申报的产品符合附件3“能效之星”产品评价范围分类要求以及能效指标，可以申报能效之星并在相应位置打钩。
14.“单位简介” 应主要叙述企业规模、生产能力、业务领域、研发能力、产品获奖情况以及未来规划等内容，500字以内。

四、工业节能装备分类及申报要求

（一）电动机

1.申报企业要求

（1）在中国境内注册、生产、销售并具有批量生产能力和独立法人的企业；

（2）企业具有完善的质量保证体系且符合GB/T 19001要求。

2.申报产品要求

（1）中小型三相异步电动机、单相异步电动机系列、无刷直流电动机效率达到国家标准GB 18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》中能效等级2级及以上水平；
（2）高压三相笼型异步电动机的效率达到国家标准GB 30254-2013《高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级》中能效等级2级及以上水平；

（3）永磁同步电动机的效率达到国家标准GB 30253-2013《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》中能效等级2级及以上水平；

（4）申报防爆电机产品须具备防爆合格证和生产许可证；

（5）中小型三相异步电动机和高压三相笼型异步电动机，若申报单一型号产品，年销量不少于5万kW，若申报系列产品，年销量不少于30万kW;

（6）永磁同步电机年销量不少于1万kW; 

（7）单相异步电动机系列和无刷直流电动机系列产品年销量不少于6万kW或300万台；

（8）申报系列产品时，须附型谱表加盖公章，不同电机类别系列段划分详见以下表3.1~3.8。

表3.1低压三相笼型异步电动机（按机座号）

	系列段
	能效检测报告
	备注

	H≤160
	最少2个，应包含本范围内最大、最小机座号
	覆盖不同极数

	180≤H≤280
	最少2个，应包含本范围内最大、最小机座号
	

	H≥315
	最少1个，应包含本范围内最大机座号
	


表3.2高压三相笼型异步电动机（6kV,10kV:IC01,IC11,IC21,IC31,IC81W 按功率）

	系列段
	能效检测报告
	备注

	1000kW以下
	最少6个，应包含本范围内最大功率的规格
	覆盖不同极数、不同冷却方式

	1000-3550kW
	最少3个，应包含本范围内最大功率的规格
	

	4000kW及以上
	最少3个，应包含本范围内最大功率的规格
	


表3.3高压三相笼型异步电动机（6kV:IC611,IC616,IC511,IC516,IC411 按功率）
	系列段
	能效检测报告
	备注

	1000kW以下
	最少6个，应包含本范围内最大功率的规格
	覆盖不同极数、不同冷却方式

	1000kW及以上
	最少3个，应包含本范围内最大功率的规格
	


表3.4 异步起动三相永磁同步电动机（按机座号）

	系列段
	能效检测报告数量
	备注

	H≤160
	最少3个，应包含本范围内最大、最小机座号
	覆盖不同极数

	H≥180
	最少3个，应包含本范围内最大、最小机座号
	


表3.5 电梯用永磁同步电动机系列段
	系列段
	能效检测报告
	备注

	不划分
	1.覆盖配套电梯的不同载重量、梯速、电动机转矩

2.应包括型谱中的最大、最小功率
	覆盖不同极数


表3.6变频驱动永磁同步电动机系列段（按机座号）

	系列段
	能效检测报告
	备注

	H≤160
	最少3个，应包含本范围内最大、最小机座号
	覆盖不同额定转速

	H≥180
	最少3个，应包含本范围内最大、最小机座号
	


表3.7变频驱动永磁同步电动机系列段（其它）

	系列段
	能效检测报告
	备注

	不划分
	1.一法兰号内，2种转速，检测报告至少包含1种转速，3-4种转速，至少包含2种不同转速，5种以上转速，至少包含3种不同转速；其它命名电机不得少于系列内规格数的1/4

2.包括型谱中的最大、最小功率。
	覆盖所有法兰号或产品型谱内所有的转速


表3.8其它电动机

	产品类型
	按功率段划分（W）
	检测报告

	
	小
	中
	大
	

	电容起动异步电动机
	＜550
	550-1500
	＞1500
	每个功率段各选取两个样品提供检测报告，每个产品类型检测报告样品应包括最大功率和最小功率

	电容运转异步电动机
	＜90
	90-550
	＞550
	

	双值电容异步电动机
	＜750
	750-1500
	＞1500
	

	空调风扇用电容运转电动机
	不划分
	覆盖所有的极数（转速）并包括最大功率和最小功率

	无刷直流电动机
	
	


3.申报材料要求

（1）《工业节能装备申报表》须填写申报产品的技术参数见表3.9；

表3.9申报电动机产品的技术参数要求

	
	中小型三相异步电动机
	高压三相笼型异步电动机
	永磁同步电动机

	技术参数
	机座号      功率

频率        极数

电压        效率


	机座号        功率

频率          极数

电压          效率

冷却方法
	机座号（或法兰号）     功率            频率

极数（或转速）

电压            效率


（2）中小型三相异步电动机、单相异步电动机系列、无刷直流电动机提供能效标识备案和节能产品认证证书；高压三相笼型异步电动机、永磁同步电动机根据实际情况提供能效标识备案和节能产品认证证书；

（3）国家认可的专业第三方检测机构出具的能效检测报告（近两年内），系列产品提供包含每个系列段的能效检测报告（须覆盖所有冷却方法）；

（4）产品外形图和装配图、产品电磁计算主要性能数据汇总表、使用说明书、产品试制总结（应对节能措施和创新点进行详细介绍）；

（5）用户使用意见书（每个参评系列至少有3个用户）；

（6）申报产品近两年销售记录，包括合同单位、联系人、电话、产品数量等；

（7）申报产品获得专利或奖励的证明材料的复印件；

（8）防爆合格证和生产许可证（申报防爆电机产品时提供）；
（9）企业介绍（1500字内）；

（10）企业营业执照和税务登记证（复印件加盖公章）、产品商标复印件；

（11）质量保证体系建立与运行情况说明（包括质量管理获奖情况、体系认证情况及认证证书复印件等）；

（13）其他证明材料。
（二）工业锅炉

1.申报企业要求

（1）在中国境内注册、取得制造许可证、具有独立法人资格的企业；

（2）企业具有完善的质量保证体系且符合GB/T 19001 要求。

2.申报产品要求

（1）能效达到国家能效标准GB 24500-2020《工业锅炉能效限定值及能效等级》中能效等级2级及以上水平，排放水平达到相关国家及行业标准要求；

（2）产品的设计与制造符合国家现行法规、标准要求；

（3）产品系列段划分及销售量达到表2.1要求；

（4）系列产品的炉型、结构相同，主要技术措施须相同。

表2.1 申报产品销量要求

	系列段（按蒸发量D，t/h 或Q，MW）
	二年内销售量（台）
	备注

	D≤6 或 Q≤4.2
	≥20
	每个系列段至少包括3个典型规格

	6＜D≤20 或 4.2＜Q≤14
	≥6
	

	D＞20 或 Q＞14
	≥4
	


3.申报材料要求

（1）《工业节能装备申报表》须填写申报产品的技术参数：额定功率或蒸发量、额定工作压力、进/出水温度、排烟温度、设计燃料、设计热效率、实测热效率、二氧化硫初始排放浓度、氮氧化物初始排放浓度、烟尘初始排放浓度、二氧化硫排放浓度、氮氧化物排放浓度、烟尘排放浓度、烟气黑度；

（2）锅炉热工性能试验报告（近两年内，装冷凝器的须含冷凝前后的锅炉效率），系列产品提供包含每个系列段至少一个规格产品的能效检测报告（覆盖系列产品所有蒸发量、包括最大、中间和最小蒸发量至少3份）；

（3）与热工性能试验同时测试的环保性能试验报告（须含初始和最终排放数据）；

（4）锅炉及燃烧设备的安装使用说明书，配套辅机（包括除尘脱硫脱硝装置等）节能标识及主要辅机（风机、水泵、电机）的节能指标、型号规格、电耗等；

（5）产品设计说明书、设计总图及本体图、热力计算汇总表、烟风阻力计算汇总表、水动力计算汇总表、强度计算汇总表、锅炉本体钢耗数值（分受压件、结构件）；

（6）产品试制总结及依据标准（应对节能措施和创新点进行详细介绍）；

（7）申报产品用户使用意见书（至少有3个用户）；

（8）申报产品获得专利或奖励的证明材料的复印件；

（9）参评产品近两年内典型用户档案资料、销售记录（复印件）及汇总表；

（10）企业介绍（约1500字）

（11）企业营业执照和税务登记证（复印件加盖公章）、制造许可证、产品商标的复印件；

（12）质保体系建立与运行情况说明（包括质量管理获奖情况、体系认证情况及认证证书复印件等）；

（13）其他证明材料。

（三）变压器

1.申报企业要求

（1）在中国境内注册、生产、销售且具有批量生产能力和独立法人的企业；

（2）企业具有完善的质量保证体系且符合GB/T 19001要求；

（3）企业应具有产品及原材料的检测能力。

2.申报产品要求

（1）产品型号符合JB/T3837-2016变压器类产品型号编制方法的要求；

（2）能效达到国家标准GB 20052-2020《电力变压器能效限定值及能效等级》中能效等级2级及以上水平；

（3）申报系列产品时，须附型谱表加盖公章，系列段划分与变压器型式试验要求一致；

（4）其他要求见表1.1。

表1.1产品其他要求

	序号
	产品名称
	销售量
	型式试验报告

	1
	110kV变压器
	20台以上
	须包含31500kVA或以上容量短路承受能力试验

	2
	35kV变压器
	50台以上
	须包含短路承受能力试验

	3
	10kV变压器
	100台以上
	


3.申报材料要求

（1）《工业节能装备申报表》须填写产品的技术参数：额定容量、额定电压、联结组别、空载损耗、负载损耗；

（2）国家认可的专业第三方检测机构出具的能效检测报告（近三年内），系列产品提供包含每个系列段至少一个规格产品的能效检测报告（覆盖系列产品所有容量、包括最大、中间和最小容量至少3份）；

（3）产品型式试验报告（近两年内）；

（4）产品合格证书和产品使用说明书；

（5）产品试制总结报告（应对节能措施和创新点进行详细介绍）；

（6）产品主要图样、产品企业标准或技术条件；；

（7）产品外形照片，用户使用意见书（至少有3个用户）；

（8）申报产品获得专利或奖励的证明材料的复印件；

（9）申报产品近3年销售记录，包括合同单位、联系人、电话、产品数量等；

（10）企业介绍（约1500字）；

（11）企业营业执照和税务登记证（复印件加盖公章）、产品商标复印件；

（12）质保体系建立与运行情况说明（包括质量管理获奖情况、体系认证情况及认证证书复印件等）；

（13）其他证明材料。

（四）风机

1.申报企业要求

（1）在中国境内注册、生产、销售并具有批量生产能力和独立法人的企业；

（2）企业具有完善的质量保证体系且符合GB/T 19001 要求。

2.申报产品要求

（1）产品设计与制造及性能试验符合国家现行法规、标准要求；

（2）通风机能效达到国家能效标准GB 19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》中能效等级2级及以上水平；

（3）离心鼓风机能效达到国家能效标准GB 28381-2012 《离心鼓风机能效限

定值及节能评价值》中的节能评价值；

（4）产品销售量须达到表4.1要求；

（5）离心鼓风机产品按单个型号申报（不评系列产品），通风机产品通流部分尺寸由同一气动略图模化的可按系列申报，系列段划分如下：

①离心通风机（ψ为压力系数）：

0.25≤ψ＜0.95：№2＜机号＜№5；№5≤机号＜№10；机号≥№10；

0.95≤ψ＜1.55：№2＜机号≤№2.5；№2.5＜机号≤№3.5；№3.5＜机号≤№4.5；№4.5＜机号≤7；№7＜机号≤№10；机号≥№10；

②轴流通风机：

№2.5≤机号＜№5；№5≤机号＜№10；机号≥№10；

③外转子电动机直联前向多翼离心通风机：

机号≤№2；№2＜机号≤№2.5；№2.5＜机号≤№3.5；№3.5＜机号≤№4.5；机号≥№4.5。

表4.1 申报产品销量要求

	通风机
	离心鼓风机

	机号
	二年内销售量（台）
	型式
	二年内销售量（台）

	机号≤№2
	≥80
	单级低速
	≥20

	№2＜机号＜№5
	≥60
	单级高速
	≥10

	№5≤机号＜№10
	≥30
	多级低速
	≥16

	机号≥№10
	≥20
	多级高速
	≥8


3.申报材料要求

（1）《工业节能装备申报表》须填写申报产品的技术参数见表4.2；

表4.2申报风机产品的技术参数要求

	
	离心通风机
	轴流通风机
	离心鼓风机

	技术参数
	流量       比转速

全压       叶轮直径

叶轮效率   转速

压力系数   叶片形状
	流量       比转速

全压       叶轮直径

叶轮效率   转速

压力系数   轮毂比
	流量       叶型       级数

升压       b2/D2

多变效率   叶轮直径

转速       支撑方式


（2）国家认可的专业第三方检测机构出具的能效检测报告（近三年内），系列产品提供包含每个系列段至少一个规格产品的能效检测报告；

（3）性能试验报告：包括性能检测数据、计算结果、性能曲线及试验装置等，系列产品的每个系列段至少提供一台产品的性能试验报告；

（4）用户使用意见书（至少有3个用户）；

（5）申报产品获得专利或奖励的证明材料的复印件；

（6）申报产品近2年销售记录，包括合同单位、联系人、电话、产品数量等；

（7）企业介绍（约1500字）；

（8）企业营业执照和税务登记证（复印件加盖公章）、产品商标复印件；

（9）质保体系建立与运行情况说明（包括质量管理获奖情况、体系认证情况及认证证书复印件等）；

（10）其他证明材料。
（五）容积式空气压缩机

1.申报企业要求

（1）在中国境内注册、生产、销售并具有批量生产能力和独立法人的企业；

（2）企业具有完善的质量保证体系且符合GB/T 19001 要求。

2.申报产品要求

（1）产品符合国家现行法规、标准要求，使用说明书符合GB 22207-2008《容积式空气压缩机安全要求》的要求；

（2）产品机组比功率值小于等于GB 19153-2019《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》规定的2级指标值；

（3）产品销售量须达到表5.1要求。

表5.1申报产品的年销售量要求

	配用电机功率（P，kW）
	年销售量（台）

	
	往复活塞压缩机
	回转压缩机

	P≤7.5
	≥200
	≥50

	7.5＜P≤15
	≥100
	≥50

	15＜P≤37
	——
	≥50

	37＜P≤75
	——
	≥50

	75＜P≤200
	——
	≥30

	P＞200
	——
	≥10


3.申报材料要求

（1）《工业节能装备申报表》须填写申报产品的技术参数见表5.2；

表5.2申报产品的技术参数要求

	分类
	技术参数

	一般用喷油回转空气压缩机

一般用变转速喷油回转空气压缩机

一般用往复活塞空气压缩机

全无油润滑往复活塞空气压缩机
	冷却方式                      压缩级数 

额定排气压力                  容积流量

驱动电动机额定功率            机组比功率（铭牌）

机组功率试验值（回转类压缩机）


（2）国家认可的第三方检测机构出具的能效检测报告和性能检测报告（近两年）；

（3）申报产品的外观照片和铭牌照片及产品使用说明书；
（4）产品技术参数、要求和相关标准汇总表（包括国家标准、行业标准、明示的企业标准等）；
（5）用户使用意见书（至少有3个用户）；

（6）申报产品获得专利或奖励的证明材料的复印件；

（7）申报产品近2年销售记录，包括合同单位、联系人、电话、产品数量等；

（8）企业介绍（约1500字）；

（9）企业营业执照和税务登记证（复印件加盖公章）、产品商标复印件；

（10）质保体系建立与运行情况说明（包括质量管理获奖情况、体系认证情况及认证证书复印件等）；

（11）其他证明材料。
（六）泵

1.申报企业要求

（1）在中国境内注册、生产、销售并具有批量生产能力和独立法人的企业；

（2）企业具有完善的质量保证体系且符合GB/T 19001 要求。

2.申报产品要求

（1）自主开发或引进技术（不含贴牌），产品符合国家现行法规、标准要求；

（2）清水离心泵产品能效达到GB 19762-2007《清水离心泵能效限定值及节能评价值》标准中节能评价值以上；

（3）潜水电泵产品能效达到GB 32029-2015《小型潜水电泵能效限定值及能效等级》、GB 32030-2015《井用潜水电泵能效限定值及节能评价值》、GB 32031-2015《污水污物潜水电泵能效限定值及能效等级》标准中节能评价值以上；

（4）其他泵产品能效须达到相关行业标准节能评价值以上；

（5）产品销售量须达到表6.1要求。

（6）申报系列产品要求产品名称型号、结构、主要技术措施相同，须附型谱表加盖公章。

表6.1 销量要求

	产品种类名称
	近二年内销售额（亿元）

	清水离心泵
	单一系列产品≥0.4

	化工和石油化工离心泵
	单一系列产品≥0.4

	离心式渣浆泵
	单一系列产品≥0.3

	单螺杆泵
	单一系列产品≥0.2

	潜水电泵（含农业排灌泵）
	单一系列产品≥0.3

	其他泵
	单一系列产品≥0.3


3.申报材料要求

（1）《工业节能装备申报表》须填写申报产品的技术参数：额定流量、额定扬程、工作压力、工作温度、转速、效率；

（2）国家认可的第三方检测机构出具的能效检测报告（近三年），系列产品提供包含每个系列段的至少3份能效检测报告（覆盖系列产品所有机型的配置、至少包括最大、中间和最小功率）；

（3）设计总图及本体图，设计、安装、使用说明书；
（4）产品试制总结及依据标准（应对节能措施和创新点进行详细介绍）；
（5）配套辅机节能标识及主要辅机（电机、柴油机、汽油机、风机）电耗、油耗、钢耗数值；
（6）与同类产品节能效果的对照汇总表；
（7）用户使用报告、用户节能效果反馈报告（至少有3 个用户）；

（8）申报产品获得专利或奖励的证明材料的复印件；

（9）申报产品近2年销售记录，包括合同单位、联系人、电话、产品数量等；

（10）企业介绍（约1500字）；

（11）企业营业执照和税务登记证（复印件加盖公章）、产品商标复印件；

（12）质保体系建立与运行情况说明（包括质量管理获奖情况、体系认证情况及认证证书复印件等）；

（13）其他证明材料。

（七）农业轮式拖拉机

1.申报企业要求

（1）在中国境内注册、生产、销售并具有批量生产能力和独立法人的企业；

（2）企业具有完善的质量保证体系且符合GB/T 19001 要求。

2.申报产品要求

（1）产品的设计、制造与命名符合国家现行法规、标准要求，直联传动轮式拖拉机应满足GB/T 15370.1-2012《农业拖拉机 通用技术条件 第1部分：50kW以下轮式拖拉机》、GB/T 15370.2-2009《农业拖拉机 通用技术条件 第2部分：50kW～130kW轮式拖拉机》、GB/T 15370.3-2012《农业拖拉机 通用技术条件 第3部分：130kW以上轮式拖拉机》；

（2）自主开发或引进技术（不含贴牌），年销售量达到50台以上；

（3）产品能效达到NY/T 2207-2019《轮式拖拉机能效等级评价》标准中能效限值以上、能效等级（能效比限值）2级以上，排放水平达到相关国家及行业标准要求；

（4）申报系列产品须附型谱表加盖公章。
3.申报材料要求

（1）《工业节能装备申报表》须填写申报产品的技术参数：型号、标定功率（12h）、最大牵引力、最大牵引功率、牵引效率、牵引比油耗、PTO变负荷油耗；

（2）国家认可的第三方检测机构出具的能效检测报告（近两年），系列产品提供包含每个系列段至少一个规格产品的能效检测报告（覆盖系列产品所有机型的配置、包括最大、中间和最小功率至少3份）；

（3）产品整机装配图、使用说明书；
（4）产品研发任务书或产品设计计算书、产品试制总结及依据标准（应对节能措施和创新点进行详细介绍）；
（5）用户使用报告（至少有3 个用户）；

（6）申报产品获得专利或奖励的证明材料的复印件；

（7）申报产品近2年销售记录，包括合同单位、联系人、电话、产品数量等（列入国家农机补贴推广目录的企业提供相关证据）；

（8）企业介绍（约1500字）；

（9）企业营业执照和税务登记证（复印件加盖公章）、产品商标复印件；

（10）质保体系建立与运行情况说明（包括质量管理获奖情况、体系认证情况及认证证书复印件等）；

（11）其他证明材料。

（八）内燃机

1.申报企业要求

（1）在中国境内注册、生产、销售并具有批量生产能力和独立法人的企业；

（2）企业具有完善的质量保证体系且符合GB/T 19001 要求。

2.申报产品要求

（1）产品设计与制造及性能试验符合国家现行法规、标准要求；

（2）自主开发或引进技术（不含贴牌），年销售量达到500台以上；

（3）柴油机产品能效达到GB/T 38750.1-2020 《往复式内燃机能效评定规范第1部分：柴油机》标准中能效等级2级及以上水平；

（4）汽油机产品能效达到GB/T 38750.2-2020 《往复式内燃机能效评定规范第1部分：汽油机》标准中能效等级2级及以上水平；

（5）申报系列产品要求产品名称型号、关键结构、主要技术措施相同，须附型谱加盖公章；

（6）申报产品的制造过程应符合相关节材要求，排放水平达到相关国家及行业标准要求。
3.申报材料要求

（1）《工业节能装备申报表》须填写申报产品的技术参数：型号、额定功率、最大扭矩、多工况平均燃料消耗率、排放水平；

（2）国家认可的第三方检测机构出具的能效检测报告（近两年），系列产品提供包含每个系列段至少一个规格产品的能效检测报告（覆盖系列产品所有机型的功率、包括最大、中间和最小功率至少3份）；
（3）性能试验报告：包括性能原始检测数据、计算结果、性能曲线及试验装置等，系列产品的每个系列段至少提供一台产品的性能试验报告；

（4）用户使用意见书（每个系列至少有2个用户）；

（5）申报产品近2年销售记录，包括合同单位、联系人、电话、产品数量等；

（6）申报产品获得专利或奖励的证明材料的复印件；

（7）企业介绍（约1500字）；

（8）企业营业执照和税务登记证（复印件加盖公章）、产品商标复印件；

（9）质保体系建立与运行情况说明（包括质量管理获奖情况、体系认证情况及认证证书复印件等）；

（10）其他证明材料。

附件2

“能效之星”产品申报要求

一、“能效之星”产品评价原则

“能效之星”产品评价包括工业装备类“能效之星”评价和终端消费类“能效之星”评价。工业装备类“能效之星”评价原则是在通过工业节能装备评审的基础上选择能效水平最领先的产品。终端消费类“能效之星”评价原则是按照《终端消费类“能效之星”产品评价规范》选择能效水平最领先的产品。

二、工业装备类“能效之星”产品评价范围分类表

	序号
	产品名称
	产品类型
	执行标准

	1
	变压器
	三相配电变压器
	油浸式非晶合金铁心
	GB 20052-2020《电力变压器能效限定值及能效等级》

	
	
	
	油浸式电工钢带铁心
	

	
	
	
	干式非晶合金铁心
	

	
	
	
	干式电工钢带铁心
	

	
	
	电力变压器
	

	2
	电动机
	中小型三相异步电动机
	GB 18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》

	
	
	单相异步电动机
	

	
	
	无刷直流电动机
	


	
	
	高压三相笼型异步电动机
	GB 30254-2013《高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级》

	
	
	永磁同步电动机
	GB 30253-2013《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》

	3
	工业锅炉
	层燃锅炉
	TSGG 0002-2010《锅炉节能技术监督管理规程》

GB 24500-2020《工业锅炉能效限定值及能效等级》

	
	
	燃气（油）锅炉
	

	
	
	流化床锅炉
	

	4
	风机
	离心通风机
	GB 19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》

	
	
	轴流通风机
	

	
	
	离心鼓风机
	GB 28381-2012《离心鼓风机能效限定值及节能评价值》

	5
	容积式空气压缩机
	一般用喷油回转空气压缩机
	GB 19153-2019《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》

	
	
	一般用变转速喷油回转空气压缩机
	

	
	
	往复活塞空气压缩机
	

	6
	泵
	清水离心泵
	GB 19762-2007《清水离心泵能效限定值及节能评价值》

	
	
	污水污物潜水电泵
	GB 32031-2015《污水污物潜水电泵能效限定值及能效等级》

	
	
	井用潜水电泵
	GB 32030-2015《井用潜水电泵能效限定值及能效等级》

	
	
	小型潜水电泵
	GB 32029-2015《小型潜水电泵能效限定值及能效等级》

	7
	内燃机
	柴油机
	GB/T 38750.1-2020《往复式内燃机能效评定规范第1部分：柴油机》

	
	
	汽油机
	GB/T 38750.2-2020《往复式内燃机能效评定规范第1部分：汽油机》


三、终端消费类“能效之星”评价范围分类表

	序号
	产品名称
	产品类型
	能效标准

	1
	电动洗衣机
	波轮式全自动洗衣机
	GB 12021.4-2013《电动洗衣机能效水效限定值及等级》

	
	
	滚筒式洗衣机
	

	2
	热水器
	燃气快速热水器
	GB 20665-2015《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》

	
	
	燃气采暖热水炉（两用型）供暖
	

	
	
	燃气采暖热水炉（两用型）热水
	

	
	
	热泵热水机（器）
	GB 29541-2013《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》

	
	
	储水式电热水器
	GB 21519-2008《储水式电热水器能效限定值及能效等级》

	3
	房间空气调节器
	热泵型房间空气调节器
	GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》

	
	
	单冷式房间空气调节器
	

	
	
	低环境温度空气源热泵热风机
	

	4
	热泵
	低环境温度空气源热泵（冷水）机组
	GB 37480-2019《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》

	
	
	多联式空调（热泵）机组
	GB 21454-2008《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》

	
	
	单元式空气调节机
	GB 19576-2019《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》

	
	
	计算机和机房用单元式空调机
	

	
	
	冷水（热泵）机组
	GB 19577-2015《冷水机组能效限定值及能效等级》

	
	
	水（地）源热泵机组
	GB 30721-2014《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》

	5
	电冰箱（柜）
	家用
	冷藏冷冻箱
	GB 12021.2-2015《家用电冰箱耗电量限定值及能源效率等级》

	
	
	
	葡萄酒储藏柜
	

	
	
	
	卧式冷藏冷冻柜
	

	
	
	
	其他类型
	

	
	
	远置冷凝机组冷藏陈列柜
	GB 26920.1-2011《商用制冷器具能效限定值及能效等级 第1部分：远置冷凝机组冷藏陈列柜》

	
	
	自携冷凝机组商用冷柜
	GB 26920.2-2015《商用制冷器具能效限定值和能效等级 第2部分：自携冷凝机组商用冷柜》

	6
	吸油烟机
	外排式吸油烟机
	GB 29539-2013《吸油烟机能效限定值及能效等级》

	7
	家用燃气灶具
	台式燃气灶
	GB 30720-2014《家用燃气灶具能效限定值与能效等级》

	
	
	嵌入式燃气灶
	

	
	
	集成灶
	GB 29539-2013《吸油烟机能效限定值及能效等级》

GB 30720-2014《家用燃气灶具能效限定值与能效等级》

	8
	电磁灶
	电磁灶
	GB 21456-2014《家用电磁灶能效限定值及能效等级》

	9
	电饭锅
	电饭锅
	GB 12021.6-2017《电饭锅能效限定值及能效等级》

	10
	微波炉
	微波炉
	GB 24849-2017《家用和类似用途微波炉能效限定值及能效等级》

	11
	洗碗机
	洗碗机
	GB 38383-2019《洗碗机能效水效限定值及等级》

	12
	空气净化器
	空气净化器（I类）
	GB 36893-2018《空气净化器能效限定值及能效等级》

	
	
	空气净化器（II类）
	

	13
	电风扇
	交流电风扇
	GB 12021.9-2008《交流电风扇能效限定值及能效等级》

	14
	换气扇
	交流换气扇
	GB 32049-2015《家用和类似用途交流换气扇能效限定值及能效等级》

	15
	显示器
	计算机显示器
	GB 21520-2015《计算机显示器能效限定值及能效等级》

	16
	智能坐便器
	智能坐便器
	GB 38448-2019《智能坐便器能效水效限定值及等级》


四、终端消费类“能效之星”产品评价规范

（一）电动洗衣机

1.范围

本评价规范规定了电动洗衣机能效之星产品评价要求和检测方法。

本评价规范适用于额定洗涤容量为13kg及以下的家用电动洗衣机。本评价规范不适用于额定洗涤容量为1.0kg及以下的洗衣机，以及没有脱水功能的单桶洗衣机；不适用于搅拌式洗衣机。

2.定义与术语

电动洗衣机能效之星评价值：在额定工作状态下，所允许的最高单位功效耗电量、最高单位功效用水量和最低洗净比。

3.基本要求

（1）产品符合国家法律法规及相关产业政策要求；

（2）产品应通过CCC认证；

（3）产品应通过能效标识备案；

（4）产品质量符合GB/T 4288-2018 《家用和类似用途电动洗衣机》的要求；

（5）申报产品的年销量不低于1000台；

（6）提交产品所采用节能技术的说明，且所采用的节能技术先进、可行；

（7）申报产品型号的噪声值应满足GB 19606-2004《家用和类似用途电器噪声限值》的要求（提供相应证明材料）；

（8）提供由国家认可的专业第三方检测机构出具的能效检测报告。

4.能效之星评价值

产品的实测单位功效耗电量，单位功效用水量和洗净比应符合表1.1的要求。

表1.1 电动洗衣机能效之星评价值

	产品类型
	单位功效耗电量

(Ee/[(kW(h)/(cycle(kg)]
	单位功效用水量

We/[L/(cycle(kg)]
	洗净比Ce

	波轮式洗衣机
	≤0.011
	≤14
	≥0.9

	滚筒式洗衣机
	≤0.110
	≤7
	≥1.03


5.能效之星评价值检测方法

见GB12021.4-2013标准的第5条款。

（二）热水器

1.范围

本规范规定了热水器能效之星产品评价要求和检测方法。

本规范适用于以燃气作为能源的热负荷不大于70kW 的热水器（含冷凝式家用燃气快速热水器）和采暖炉（含冷凝式燃气暖浴两用炉），以电动机驱动、采用蒸汽压缩制冷循环、以空气为热源、提供热水为目的的热水机（器），以及储水式电热水器。本规范不适用于燃气容积式热水器、水源式热泵热水机（器）和快热式电热水器；本规范所指燃气是GB/T 13611-2018《城市燃气分类》规定的燃气。

2.定义与术语

（1）燃气热水器和采暖炉能效之星评价值：按照标准规定的试验条件，所允许的最低热效率值；

（2）热泵热水机（器）能效之星评价值：在名义（额定）工况条件下运行时，所允许的最小能效系数；

（3）储水式电热水器能效之星评价值：按照标准规定的试验条件，所允许的最小24小时固有能耗系数和最低热水输出率。

3.基本要求

（1）产品符合国家法律法规及相关产业政策要求；

（2）产品应通过能效标识备案；

（3）产品应通过CCC认证（适用时）；

（4）燃气采暖热水炉产品质量应符合GB 25034-2010《燃气采暖热水炉》、CJ/T395-2012《冷凝式燃气暖浴两用炉》要求；

（5）燃气热水器产品质量应符合GB 6932-2015《家用燃气快速热水器》、CJ/T336-2010《冷凝式家用燃气快速热水器》要求；

（6）热泵热水机（器）应符合GB/T 21362-2008 《商业和工业及类似用途的热泵热水机》、GB/T 23137-2008《家用和类似用途热泵热水器》的要求；储水式电热水器产品质量应符合GB/T 20289-2006 《储水式电热水器》的要求；

（7）燃气热水器、采暖炉、储水式电热水器年销量不低于1000 台，热泵热水机（器）不低于500台；

（8）申报的储水式电热水器产品具有智能功能的，应通过储水式电热水器智能指数认证；

（9）提交产品所采用节能技术的说明，且所采用的节能技术先进、可行；

（10）提供由国家认可的专业第三方检测机构出具的能效检测报告。

4.能效之星评价值

产品的实测热效率、能效系数、24小时固有能耗系数或热水输出率应符合表2.1~2.3的要求。

表2.1 燃气热水器/采暖炉能效之星评价值

	产品类型
	热效率值η

	燃气热水器
	η1
	≥98%

	
	η2
	≥94%

	采暖炉
	热水
	η1
	≥96%

	
	
	η2
	≥92%

	
	采暖
	η1
	≥99%

	
	
	η2
	≥95%


表2.2 热泵热水机（器）能效之星评价值

	制热量/kW
	型式
	加热方式
	性能系数COP

	H<10
	普通型
	一次加热，循环加热式
	≥4.60

	
	
	静态加热式
	≥4.20

	
	低温型
	一次加热，循环加热式
	≥3.80

	H≥10
	普通型
	一次加热
	≥4.60

	
	
	循环加热
	不提供水泵
	≥4.60

	
	
	
	提供水泵
	≥4.50

	
	低温型
	一次加热
	≥3.90

	
	
	循环加热
	不提供水泵
	≥3.90

	
	
	
	提供水泵
	≥3.80


表2.3 储水式电热水器能效之星评价值
	产品类型
	24小时固有能耗系数ε
	热水输出率μ

	储水式电热水器
	≤0.55
	≥85%


5.能效之星评价值检测方法

（1）燃气热水器/采暖炉，见GB 20665-2015标准的第5条款；

（2）热泵热水机（器），见GB 29541-2013标准的第7条款；

（3）储水式电热水器，见GB 21519-2008标准的第5条款。

（三）房间空气调节器

1.范围

本评价规范规定了房间空气调节器能效之星产品评价要求和检测方法。

本评价规范适用于房间空气调节器（热泵型房间空气调节器、单冷式房间空气调节器）、低环境温度空气源热泵热风机。
2.定义与术语

（1）房间空气调节器能效之星评价值：在规定工况条件下制冷和制热运行时，所允许的最小能源消耗效率；

（2）低环境温度空气源热泵热风机能效之星评价值：在规定工况条件下制热运行时，所允许的最小制热季节性能系数；

3.基本要求

（1）产品符合国家法律法规及相关产业政策要求；

（2）产品应通过CCC认证（适用时）；

（3）产品应通过能效标识备案；

（4）房间空气调节器产品质量应符合GB/T 7725-2004《房间空气调节器》的要求；

（5）低环境温度空气源热泵热风机应符合JB/T13573-2018《低环境温度空气源热泵热风机》的要求；

（6）申报的房间空气调节器年销量不低于250台、低环境温度空气源热泵热风机年销量不低于125台；

（7）提交产品所采用节能技术的说明，且所采用的节能技术先进、可行；

（8）申报房间空气调节器的噪声值应满足GB 19606-2004《家用和类似用途电器噪声限值》的要求（提供相应证明材料）；

（9）提供由国家认可的专业第三方检测机构出具的能效检测报告。

4.能效之星评价值

产品的实测能效比或能源消耗效率应符合表3.1~3.2的要求。

表3.1 房间空气调节机能效之星评价值

	额定制冷量CC
	能源消耗效率

	
	热泵型（APF，W·h/W·h）
	单冷式（SEER，W·h/W·h）

	CC≤4500W
	≥5.00
	≥5.80

	4500W＜CC≤7100W
	≥4.50
	≥5.50

	7100W＜CC≤14000W
	≥4.20
	≥5.20


表3.2 低环境温度空气源热泵热风机能效之星评价值

	名义制热量HC
	制热季节性能系数（HSPF，W·h/W·h）

	HC≤4500W
	≥3.40

	4500W＜HC≤7100W
	≥3.30

	7100W＜HC≤14000W
	≥3.20


5.能效之星评价值检测方法

见GB 21455-2019标准的第6条款。
（四）热泵

本评价规范规定了热泵能效之星产品评价要求和检测方法。

本评价规范适用于低环境温度空气源热泵（冷水）机组、多联式空调（热泵）机组、单元式空气调节机（包括计算机和数据处理机房用单元式空调机）、冷水（热泵）机组、水（地）源热泵机组。
2.定义与术语

（1）低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效之星评价值：在规定工况条件下制热运行时，所允许的最小综合部分负荷性能系数和最小制热性能系数；

（2）多联式空调（热泵）机组能效之星评价值：在规定工况条件下制冷运行时，所允许的最小制冷综合性能系数；

（3）单元式空气调节机能效之星评价值：在规定工况条件下运行时，所允许的性能系数最小值；

（4）冷水（热泵）机组能效之星评价值：在规定工况条件下制冷运行时，所允许的最小综合部分负荷性能系数和性能系数；

（5）水（地）源热泵机组能效之星评价值：在规定工况条件下运行时，所允许的最小全年综合性能系数。

3.基本要求

（1）产品符合国家法律法规及相关产业政策要求；

（2）产品应通过CCC认证（适用时）；

（3）产品应通过能效标识备案；

（4）低环境温度空气源热泵（冷水）机组产品质量应符合GB/T 25127.1《低环境温度空气源热泵（冷水）机组第1部分:工业或商业用及类似用途的热泵（冷水）机组》或GB/T 25127.2《低环境温度空气源热泵（冷水）机组第1部分:户用及类似用途的热泵（冷水）机组》的要求；

（5）多联式空调（热泵）机组产品质量应符合GB/T 18837-2015《多联式空调（热泵）机组》或GB/T 25857-2010《低环境温度空气源多联式热泵（空调）机组》的要求；

（6）单元式空气调节机产品质量应符合GB/T 17758-2018《单元式空气调节机》的要求，计算机和数据处理机房用单元式空调机产品质量应符合GB/T 19413-2010《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》或JB/T 11968-2014《通讯基站用单元式空气调节机》的要求；

（7）冷水（热泵）机组产品质量应符合GB/T 18430.1-2007《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的冷水（热泵）机组》或GB/T 18430.2-2016《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 第2部分：户用及类似用途的冷水（热泵）机组》的要求；

（8）水（地）源热泵机产品质量组应符合GB/T 19409-2013《水（地）源热泵》的要求；

（9）申报的低环境温度空气源热泵（冷水）机组年销量不低于50台、多联式空调（热泵）机组年销量不低于100台、单元式空气调节机年销量不低于60台；冷水（热泵）机组年销量不低于10台、水（地）源热泵机组年销量不低于10台；

（10）提交产品所采用节能技术的说明，且所采用的节能技术先进、可行；

（11）提供由国家认可的专业第三方检测机构出具的能效检测报告。

4.能效之星评价值

产品的实测能效比或能源消耗效率应符合表4.1~4.5的要求。

表4.1 低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效之星评价值

	名义制热量HC（或名义制冷量CC）
	额定出水温度（℃）
	综合部分负荷性能系数（IPLV（H），W/W）
	制热性能系数（COP，W/W）

	HC≤35kW或（CC≤50kW）
	35
	≥3.40
	≥2.40

	
	41
	≥3.20
	≥2.10

	
	55
	≥2.30
	≥1.60

	HC＞35kW或（CC＞50kW）
	35
	≥3.40
	≥2.40

	
	41
	≥3.00
	≥2.30

	
	55
	≥2.10
	≥1.60


表4.2多联式空调（热泵）机组能效之星评价值

	额定制冷量CC
	制冷综合性能系数（IPLV（C），W/W）

	CC≤28000W
	≥5.40

	28000W＜CC≤84000W
	≥5.35

	84000W＜CC
	≥5.30


表4.3 单元式空气调节机能效之星评价值

	类型（CC指额定制冷量）
	性能系数

	风冷式单元式空气调节机
	单冷型

（SEER，W·h/W·h）
	7000W≤CC≤14000W
	≥4.50

	
	
	14000W＜CC
	≥3.60

	
	热泵型

（APF，W·h/W·h）
	7000W≤CC≤14000W
	≥3.50

	
	
	14000W＜CC
	≥3.40

	水冷式单元式空气调节机

（IPLV（C），W/W）
	7000W≤CC≤14000W
	≥4.00

	
	14000W＜CC
	≥4.50

	计算机和数据处理机房用

单元式空调机

（AEER，W/W）
	风冷式
	≥4.00

	
	水冷式
	≥4.20

	
	乙二醇经济冷却式
	≥3.90

	
	风冷双冷源式
	≥3.60

	
	水冷双冷源式
	≥4.10

	通讯基站用单元式空调机（COP，W/W）
	≥3.20


表4.4 冷水（热泵）机组能效之星评价值

	类型
	名义制冷量CC
	性能系数（COP，W/W）
	综合部分负荷性能系数（IPLV（C），W/W）

	风冷式或蒸发冷却式
	CC≤50kW
	≥3.20
	≥3.80

	
	CC＞50kW
	≥3.40
	≥4.00

	水冷式
	CC≤528kW
	≥5.60
	≥7.20

	
	528kW＜CC≤1163kW
	≥6.00
	≥7.50

	
	CC＞1163kW
	≥6.30
	≥8.10


表4.5 水（地）源热泵机组能效之星评价值

	类型
	名义制冷量CC
	全年综合性能系数（ACOP，W/W）

	冷热风型
	水环式
	-
	≥4.20

	
	地下水式
	-
	≥4.50

	
	地埋管式
	-
	≥4.20

	
	地表水式
	-
	≥4.20

	冷热水型
	水环式
	CC≤150kW
	≥5.00

	
	
	CC＞150kW
	≥5.40

	
	地下水式
	CC≤150kW
	≥5.30

	
	
	CC＞150kW
	≥5.90

	
	地埋管式
	CC≤150kW
	≥5.00

	
	
	CC＞150kW
	≥5.40

	
	地表水式
	CC≤150kW
	≥5.00

	
	
	CC＞150kW
	≥5.40


5.能效之星评价值检测方法

（1）低环境温度空气源热泵（冷水）机组，见GB 37480-2019标准的第6条款；

（2）多联式空调（热泵）机组，见GB 21454-2008标准的第7条款；

（3）单元式空气调节机，见GB 19576-2019标准的第6条款；

（4）冷水（热泵）机组，见 GB 19577-2015标准的第5条款；

（5）水（地）源热泵机组，见GB 30721-2014标准的第5条款。
（五）电冰箱

1.范围

本评价规范规定了电冰箱能效之星产品评价要求和检测方法。

本评价规范适用于家用电冰箱（含500L以上的电冰箱）、远置冷凝机组冷藏陈列柜、自携冷凝机组商用冷柜。

2.定义与术语

（1）家用电冰箱能效之星评价值：在稳定运行状态下，所允许的最高能效指数；

（2）远置冷凝机组冷藏陈列柜能效之星评价值：在额定制冷工况和规定条件下，所允许的最高能效指数；

（3）自携冷凝机组商用冷柜能效之星评价值：在标准规定的试验条件下，所允许的最高能效指数。

3.基本要求

（1）产品符合国家法律法规及相关产业政策要求；

（2）产品应通过CCC认证（适用时）；

（3）产品应通过能效标识备案；

（4）家用电冰箱产品质量应符合GB/T 8059-2016《家用和类似用途制冷器具》的要求，

（5）远置冷凝机组冷藏陈列柜产品质量应符合GB/T 21001.1-2007《冷藏陈列柜第1部分术语》、GB/T 21001.2-2007《冷藏陈列柜第2部分分类、要求和试验条件》的要求，

（6）自携冷凝机组商用冷柜产品质量应符合GB/T 21001.1-2015《冷藏陈列柜第1部分术语》、GB/T 21001.2-2015《冷藏陈列柜第2部分分类、要求和试验条件》、SB/T 10794.1-2012《商用冷柜第1部分术语》、SB/T 10794.2-2012《商用冷柜第2部分分类、要求和试验条件》或SB/T 10794.3-2012《商用冷柜第3部分饮料冷藏陈列柜》（适用时）的要求；

（7）申报产品型号的年销量不低于1000台；

（8）提交产品所采用节能技术的说明，且所采用的节能技术先进、可行；

（9）申报家用电冰箱的噪声值应满足GB 19606-2004《家用和类似用途电器噪声限值》的要求（提供相应证明材料）；

（10）提供由国家认可的专业第三方检测机构出具的能效检测报告。

4.能效之星评价值

产品的实测能效指数应符合表5.1的要求。

表5.1 电冰箱能效之星评价值

	产品类型
	能效指数η

	家用电冰箱
	冷藏冷冻箱
	≤25%（标准）；≤50%（综合）

	
	葡萄酒储藏柜
	≤55%（标准）

	
	卧式冷藏冷冻柜
	≤35%（标准）

	
	其他
	≤45%（标准）

	远置冷凝机组冷藏陈列柜
	≤55%

	自携冷凝机组商用冷柜
	≤55%


5.能效之星评价值检测方法

（1）家用电冰箱，见GB12021.2-2015标准的第7条款；

（2）远置冷凝机组冷藏陈列柜，见GB26920.1-2011标准的第6条款；

（3）自携冷凝机组商用冷柜，见GB 26920.2-2015标准的第5条款。

（六）吸油烟机

1.范围

本评价规范规定了吸油烟机能效之星产品评价要求和检测方法。

本评价规范适用于安装在烹调炉具上方的家用或类似用途的器具，额定电压不超过250V的外排式吸油烟机产品。

2.定义与术语

吸油烟机能效之星评价值：规定的测试条件下，所允许的最低能效值；

3.基本要求

（1）具有灶具生产许可证，产品符合国家法律法规及相关产业政策要求；

（2）产品应通过CCC认证；

（3）产品应通过能效标识备案；

（4）吸油烟机产品质量应符合GB/T 17713-2011《吸油烟机》的要求；

（5）申报产品的年销量不低于1000台；

（6）提交产品所采用节能技术的说明，且所采用的节能技术先进、可行；

（7）申报产品的噪声值应满足GB 19606-2004《家用和类似用途电器噪声限值》的要求（提供相应证明材料）；

（8）提供由国家认可的专业第三方检测机构出具的能效检测报告。

4.能效之星评价值

产品的实测能效值应符合表6.1的要求。

表6.1 吸油烟机能效之星评价值

	产品类型
	全压效率（%）
	待机功率

（W）
	关机功率

（W）
	常态气味降低度（%）

	侧吸式吸油烟机
	≥25
	≤2.0
	≤1.0
	≥95

	欧式吸油烟机
	≥25
	≤2.0
	≤1.0
	≥95

	中式吸油烟机
	≥23
	≤2.0
	≤1.0
	≥95


5.能效之星评价值检测方法

见GB 29539-2013标准的第7条款。

（七）家用燃气灶具

1.范围

本评价规范规定了家用燃气灶具能效之星产品评价要求和检测方法。

本评价规范适用于仅使用城市燃气的单个燃烧器额定热负荷不大于5.23kW的家用燃气灶具、集成灶产品。

2.定义与术语

（1）家用燃气灶具能效之星评价值：按照标准规定的试验条件及额定热负荷下，所允许的最低热效率值。

（2）集成灶能效之星评价值：按照标准规定的试验条件及灶具额定热负荷下，所允许的吸油烟部分最低能效值和灶具最低热效率值。

3.基本要求

（1）产品符合国家法律法规及相关产业政策要求；

（2）产品应通过CCC认证；

（3）产品应通过能效标识备案；

（4）申报产品质量应符合GB 16410-2007《家用燃气灶具》的要求；

（5）集成灶产品质量还应符合GB/T 17713-2011《吸油烟机》的要求；

（6）申报产品年销量不低于500台；

（7）提交产品所采用节能技术的说明，且所采用的节能技术先进、可行；

（8）提供由国家认可的专业第三方检测机构出具的能效检测报告。

4.能效之星评价值

产品的实测热效率值应符合表7.1~7.2的要求。

表7.1 家用燃气灶具能效之星评价值

	产品类型
	热效率η/%

	大气式灶
	台式
	66

	
	嵌入式
	63

	红外线灶
	台式
	68

	
	嵌入式
	65


表7.2 集成灶能效之星评价值
	产品类型
	全压效率（%）
	待机功率

（W）
	关机功率

（W）
	常态气味降低度（%）

	集成灶
	吸油烟部分
	≥23
	≤1.0
	≤0.5
	-

	
	灶具热效率（%）
	≥64


5.能效之星评价值检测方法

    （1）家用燃气灶具，见GB 30720-2014标准的第5条款；

（2）集成灶，见GB 29539-2013标准的第7条款和GB 30720-2014第4条款。

（八）电磁灶

1.范围

本评价规范规定了电磁灶能效之星产品评价要求和检测方法。

本评价规范适用于一个或多个加热单元的电磁灶，每个加热单元的额定功率为700W～3500W；不适用于商用电磁灶、工频电磁灶和凹灶。

2.定义与术语

电磁灶能效之星评价值：在额定工况和规定条件下，所允许的最低热效率和最高待机状态功率。

3.基本要求

（1）产品符合国家法律法规及相关产业政策要求；

（2）产品应通过CCC认证；

（3）产品应通过能效标识备案；

（4）申报产品质量应符合GB/T 23128-2008《电磁灶》的要求； 

（5）申报产品年销量不低于1000台；

（6）提交产品所采用节能技术的说明，且所采用的节能技术先进、可行；

（7）提供由国家认可的专业第三方检测机构出具的能效检测报告。

4.能效之星评价值

产品的实测热效率值和待机状态功率应符合表8.1的要求。

表8.1 电磁灶能效之星评价值

	单个加热单元额定功率P
	热效率值
	待机功率（W）

	P＞1200W
	≥90%
	≤1

	P≤1200W
	≥88%
	≤1


注：待机功率不适用于带有WiFi、蓝牙等通讯协议功能的电磁灶。
5.能效之星评价值检测方法

见GB 21456-2014标准的第5条款。

（九）电饭锅

1.范围

本评价规范规定了电饭锅能效之星产品评价要求和检测方法。

本评价规范适用于常压环境下工作，以电热元件或电磁感应方式加热，额定功率不大于2000W的电饭锅。

2.定义与术语

电饭锅能效之星评价值：在满足保温能耗和待机功率的要求下，所允许的最低热效率值、最高保温能耗和最高待机功率。

3.基本要求

（1）产品符合国家法律法规及相关产业政策要求；

（2）产品应通过CCC认证；

（3）产品应通过能效标识备案；

（4）申报产品质量应符合QB/T 4099-2010《电饭锅及类似器具》的要求；

（5）申报产品年销量不低于1000台；

（6）提交产品所采用节能技术的说明，且所采用的节能技术先进、可行；

（7）提供由国家认可的专业第三方检测机构出具的能效检测报告。

4.能效之星评价值

产品的实测热效率值，保温能耗和待机功率应符合表9.1的要求。

表9.1 电饭锅能效之星评价值

	额定功率P
	热效率值


	保温能耗

（W·h）
	待机功率

（W）

	P≤400W
	≥87%
	≤19
	≤1.0（电热元件加热）

≤1.8（电磁感应加热）

	400W＜P≤600W
	≥88%
	≤21
	

	600W＜P≤1000W
	≥89%
	≤33
	

	1000W＜P≤2000W
	≥90%
	≤35
	


注：待机功率不适用于带有WiFi、蓝牙等通讯协议功能的电饭锅。

5.能效之星评价值检测方法

见GB 12021.6-2017标准的第6条款。

（十）微波炉

1.范围

本评价规范规定了微波炉能效之星产品评价要求和检测方法。

本评价规范适用于最大额定输入功率在2500W及以下，利用频率为2450MHz的ISM频段电磁能量以及由电阻性电热元件加热炉腔内物品和食物的微波炉，包括组合型微波炉；不适用于商用微波炉、工业微波炉以及带抽油烟机的微波炉。

2.定义与术语

微波炉能效之星评价值：在标准规定测试条件下，所允许的最低效率值、最高关机功率、最高待机功率和最高烧烤能耗限定值。

3.基本要求

（1）产品符合国家法律法规及相关产业政策要求；

（2）产品应通过CCC认证；

（3）产品应通过能效标识备案；

（4）申报产品质量应符合GB/T 18800-2017《家用微波炉 性能试验方法》的要求；

（5）申报产品年销量不低于1000台；

（6）提交产品所采用节能技术的说明，且所采用的节能技术先进、可行；

（7）申报产品的噪声值应满足GB 19606-2004《家用和类似用途电器噪声限值》的要求（提供相应证明材料）；

（8）提供由国家认可的专业第三方检测机构出具的能效检测报告。

4.能效之星评价值

产品的实测效率值、关机功率、待机功率和烧烤能耗限定值应符合表10.1的要求。

表10.1 微波炉能效之星评价值

	效率值
	关机功率（W）
	待机功率（W）
	烧烤能耗限定值（W·h）

	≥60%
	≤0.5
	≤0.5（无信息或状态显示功能）
	≤1.2

	
	
	≤1.0（有信息或状态显示功能）
	


注：待机功率和关机功率不适用于带有WiFi、蓝牙等通讯协议功能的微波炉。

5.能效之星评价值检测方法

见GB 24849-2017标准的第6条款。

（十一）洗碗机

1.范围

本评价规范规定了家用和类似用途电动洗碗机能效之星产品评价要求和检测方法。

本评价规范适用于使用热水和/或冷水的洗碗机。

2.定义与术语

洗碗机能效之星评价值：在规定的工况条件下，洗碗机完成一个工作周期所允许的最高能效指数、最高水效指数、最低干燥指数和最低清洁指数。

3.基本要求

（1）产品符合国家法律法规及相关产业政策要求；

（2）产品应通过水效标识备案；

（3）申报产品质量应符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》、GB 4706.25-2008《家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求》、GB 4343.1-2018《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》、GB 17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》的要求；

（4）申报产品年销售量不低于500台；

（5）提交产品所采用节能技术的说明，且所采用的节能技术先进、可行；

（6）提供由国家认可的专业第三方检测机构出具的能效检测报告。

4.能效之星评价值

产品的实测能效指数、水效指数、干燥指数和清洁指数应符合表11.1的要求。

表11.1 洗碗机能效之星评价值

	能效指数EEI
	水效指数WEI
	干燥指数PD
	清洁指数PC

	≤50
	≤45
	≥1.08
	≥1.12


5.能效之星评价值检测方法

    见GB 38383-2019标准的第6条款。

（十二）空气净化器

1.范围

本评价规范规定了空气净化器能效之星产品评价要求和检测方法。

本评价规范适用于额定电压不超过250V，具有一定颗粒物净化能力（颗粒物洁净空气量为50m3/h～800m3/h）的空气净化器。

2.定义与术语

空气净化器能效之星评价值：能效之星净化器所允许的最高能效比、最低待机功率。

3.基本要求

（1）产品符合国家法律法规及相关产业政策要求；

（2）产品应通过能效标识备案；

（3）产品应符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》和GB 4706.45-2008《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求》的要求；

（4）申报产品质量应符合GB/T 18801-2015《空气净化器》的要求；

（5）申报产品年销量不低于1000台；

（6）提交产品所采用节能技术的说明，且所采用的节能技术先进、可行；

（7）提供由国家认可的专业第三方检测机构出具的能效检测报告。

4.能效之星评价值

产品的实测能效比、待机功率应符合表12.1的要求。

表12.1 空气净化器能效之星评价值

	类型
	能效比（EER，m3/（W(h））
	待机功率(W)

	I类
	≥13.00
	≤1.0

（只提供指令等待）
	≤2.0

（包含其他功能）

	II类
	≥11.00
	
	


5.能效之星评价值检测方法

见GB 36893-2018标准的第6条款。

（十三）电风扇

1.范围

本评价规范规定了电风扇能效之星产品评价要求和检测方法。

本评价规范适用于单相额定电压不超过250V，其他额定电压不超过480V，由交流电动机驱动的台扇、转页扇、壁扇、台地扇、落地扇和吊扇。

2.定义与术语

电风扇能效之星评价值：标准规定测试条件下，所允许的最低能效值。
3.基本要求

（1）产品符合国家法律法规及相关产业政策要求；

（2）产品应通过CCC认证；

（3）产品应通过能效标识备案；

（4）申报产品质量应符合GB/T 13380-2018《交流电风扇和调速器》的要求；

（5）申报产品年销量不低于100台；

（6）提交产品所采用节能技术的说明，且所采用的节能技术先进、可行；

（7）申报产品的噪声值应满足GB 19606-2004《家用和类似用途电器噪声限值》的要求（提供相应证明材料）；

（8）提供由国家认可的专业第三方检测机构出具的能效检测报告。

4.能效之星评价值

产品的实测能效值应符合表13.1的要求。

表13.1 电风扇能效之星评价值

	类型
	规格（mm）
	能效值（m3/（min(W））

	台扇、转页扇、壁扇、台地扇、落地扇
	电容式
	200
	≥0.71

	
	罩极式
	
	≥0.63

	
	电容式
	230
	≥0.84

	
	罩极式
	
	≥0.65

	
	电容式
	250
	≥0.91

	
	罩极式
	
	≥0.72

	
	电容式
	300
	≥0.98

	
	
	350
	≥1.08

	
	
	400
	≥1.25

	
	
	450
	≥1.42

	
	
	500
	≥1.45

	
	
	600
	≥1.65

	吊扇
	电容式
	900
	≥2.95

	
	
	1050
	≥3.10

	
	
	1200
	≥3.22

	
	
	1400
	≥3.45

	
	
	1500
	≥3.68

	
	
	1800
	≥3.81


5.能效之星评价值检测方法

见GB 12021.9-2008标准的第5条款。

（十四）换气扇

1.范围

本评价规范规定了换气扇能效之星产品评价要求和检测方法。

本评价规范适用于单相额定电压不大于250 V，额定输入功率不大于500 W，叶轮直径不大于500 mm，由交流电动机驱动的家用和类似用途交流换气扇。

2.定义与术语

换气扇能效之星评价值：标准规定测试条件下，所允许的最低能效值。

3.基本要求

（1）产品符合国家法律法规及相关产业政策要求；

（2）产品应通过CCC认证；

（3）产品应通过能效标识备案；

（4）申报产品质量应符合GB/T 14806-2017《家用和类似用途的交流换气扇及其调速器》的要求；

（5）申报产品年销量不低于100台；

（6）提交产品所采用节能技术的说明，且所采用的节能技术先进、可行；

（7）提供由国家认可的专业第三方检测机构出具的能效检测报告。

2.能效之星评价值

产品的实测能效值应符合表14.1~14.3的要求。

表14.1 A型换气扇能效之星评价值

	规格（mm）
	种类
	能效值（m3/（min(W））

	
	
	A型换气扇
	A型非管道天花板换气扇

	100
	罩极式
	≥0.13
	-

	150
	电容式
	≥0.24
	≥0.20

	
	罩极式
	≥0.23
	-

	200
	电容式
	≥0.38
	≥0.34

	
	罩极式
	≥0.26
	-

	250
	电容式
	≥0.46
	≥0.42

	300
	电容式
	≥0.50
	≥0.45

	350
	电容式
	≥0.51
	-

	400
	电容式
	≥0.45
	-

	450
	电容式
	≥0.41
	-

	500
	电容式
	≥0.40
	-


表14.2 B型换气扇能效之星评价值（静压为25Pa工况点时的数据）

	标称风量m3/min
	种类
	能效值（m3/（min(W））

	≤2.5
	电容式
	≥0.08

	＞2.5≤4.0
	电容式
	≥0.10

	＞4.0
	电容式
	≥0.12


表14.3 D型换气扇能效之星评价值（静压为25Pa工况点时的数据）

	标称风量m3/min
	种类
	能效值（m3/（min(W））

	≤2.5
	电容式
	≥0.14

	＞2.5≤10
	电容式
	≥0.18

	＞10
	电容式
	≥0.17


注：进风口中心线和出风口中心线重合或平行的离心式D型换气扇的能效限定值允许有-15%的允差。

四、能效之星评价值检测方法

   见 GB 32049-2015标准的第5条款。

（十五）显示器

1.范围

本评价规范规定了显示器能效之星产品评价要求和检测方法。

本评价规范适用于计算机液晶显示器、主要功能为计算机显示器，带有调谐器/接收器的显示设备；不适用于工程、医疗、工业设备等专业用途显示器。

2.定义与术语

显示器能效之星评价值：标准规定测试条件下，所允许的最低能源效率、最大关闭状态功率和最大睡眠状态功率。

3.基本要求

（1）产品符合国家法律法规及相关产业政策要求；

（2）产品应通过CCC认证；

（3）产品应通过能效标识备案；

（4）申报产品质量应符合SJ/T 11292-2016《计算机用液晶显示器通用规范》的要求；

（5）申报产品年销量不低于1000台；

（6）提交产品所采用节能技术的说明，且所采用的节能技术先进、可行；

（7）提供由国家认可的专业第三方检测机构出具的能效检测报告。

4.能效之星评价值

产品的实测能源效率、关闭状态功率和睡眠状态功率应符合表15.1的要求。

表15.1 计算机显示器能效之星评价值

	类型
	能源效率（cd/W）
	关闭状态功率（W）
	睡眠状态功率（W）

	标准显示器
	≥2.0
	≤0.5
	≤0.5

	高性能显示器
	≥1.5
	≤0.5
	≤1.2


5.能效之星评价值检测方法

见GB 21520-2015标准的第7条款。

（十六）智能坐便器

1.范围

本评价规范规定了智能坐便器能效之星产品评价要求和检测方法。
本评价规范适用于安装在建筑设施内冷水管路上，供水压力（0.1-0.6）MPa条件下使用的智能坐便器。
2.定义与术语

智能坐便器能效之星评价值：在标准规定试验条件及满足水效指标要求下，所允许的最高单位周期能耗值。

3.基本要求

（1）产品符合国家法律法规及相关产业政策要求；

（2）产品应通过水效标识备案；

（3）申报产品质量应符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》、GB 4706.53-2008《家用和类似用途电器的安全 电子坐便器的特殊要求》、GB 4343.1-2018《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》、GB 17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》、GB/T 23131-2019《家用和类似用途电坐便器便座》的要求；

（4）申报产品年销量不低于500台；

（5）提交产品所采用节能技术的说明，且所采用的节能技术先进、可行；

（6）提供由国家认可的专业第三方检测机构出具的能效检测报告。 

4.能效之星评价值

产品的实测单位周期能耗、清洗平均用水量和冲洗平均用水量应符合表16.1的要求。

表16.1 智能坐便器能效之星评价值

	能效指标
	单位周期能耗（kW(h）
	带坐圈加热功能
	≤0.030

	
	
	不带坐圈加热功能
	≤0.010

	水效指标
	清洗平均用水量（L）
	≤0.30

	
	＊冲洗平均用水量（L）
	≤4.0

	
	＊双冲电子坐便器冲洗全冲用水量（L）
	≤5.0


注：＊适用于一体式智能坐便器。

5.能效之星评价值检测方法

见GB 38448-2019标准的第6条款。

五、终端消费类“能效之星”产品评价申报表

项目编号：（节能司填写 ） 
终端消费类“能效之星”产品评价

申报表

申请方（盖章）：                           
通讯地址：                                
邮政编码:                                 
联系人及部门：                            

电    话：                                
传    真：                                

网    址：                                
申报时间：                                
申报书填写要求

1.填写《终端消费类“能效之星”产品评价申报表》，并提供以下材料：

（1）企业法人营业执照（副本）复印件;

（2）生产许可证（适用时）;

（3）产品符合《终端消费类“能效之星”产品评价规范》基本要求的相关证明材料（以下材料需提交复印件）：强制性产品认证证书（适用时）、产品能效标识备案公告、申报产品的能效检测报告（检测项应包含所有能效之星评价值）。

2.应用计算机打印，排版工整、字迹清晰。 

3.申请方名称、法定代表人应与营业执照一致。 

4.地址应将所在省、市、自治区名称写全。 

5.不能填写不宜公开的保密信息。

6.申报材料提交后不予退还。

工业和信息化部节能与综合利用司： 

    本企业按照《工业和信息化部办公厅关于开展2021年度国家工业和通信业节能技术装备产品推荐工作的通知》和《终端消费类“能效之星”产品评价规范》要求，自愿参加“能效之星”产品评价工作，并做如下声明：

1.所提供的材料及数据信息真实有效；

2.产品质量符合                 标准（各类产品应满足的标准具体见评价规范基本要求）要求；

3.产品符合国家法律法规及相关产业政策要求；

4.申报之日起前三年无重大质量、生产、环境、能源及公共安全等事故及重大投诉；

5.同意工业和信息化部对企业申报信息进行公示，接受广泛社会监督。  

授权代表（签名）： 
申请企业（公章）： 

                                   年    月    日 

（一）基本信息表
	申报企业名称
	

	注册地址及邮编
	

	法人代表
	
	注册商标
	

	组织机构代码
	
	营业执照号码
	

	所有制性质
	
	注册资金
	         万元 

	企业总人数
	
	研发人员人数
	

	负责人
	
	职务
	
	手机
	

	联系人
	
	固话
	
	手机
	

	E-mail
	
	传真
	

	企业网址
	

	是否上市公司
	
	上市公司代码
	

	是否单项冠军
	
	公告时间
	

	是否“专精特新”小巨人
	
	公告时间
	

	获励及专利情况
	

	主营业务
	

	主营业务收入
	2018
	      万元
	2019
	      万元
	2020
	      万元

	产品销量（含不同能效等级产品）
	2018
	      万台
	2019
	      万台 
	2020
	      万台

	生产厂名称

（包括贴牌厂）
	

	
	


（二）企业概述

	企业概述（历史沿革，产品种类，市场销量及品牌影响等方面）




（三）申报产品情况

	产品

名称
	产品

类型
	产品

型号
	产品销售量
	执行的能效

标准
	能效指标

测试值
	备注

	
	
	
	2018年
	2019年
	2020年
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注1：产品名称及产品类型依据本方案“评价产品范围分类表”的要求填写；

注2：能效指标测试值按照《终端消费类“能效之星”评价范围分类表》的要求填写，可根据具体产品情况调整表格；

注3：每种产品类型最多申报3个型号，申报超过3个型号，选择能效水平最高的3个型号参评；

注4：产品销售量请严格按照市场销售情况填写，评价过程将参考市场调查公司结果。

（四）申报产品功能介绍

	说明申报产品所具备的各项功能。


（五）产品节能技术应用情况

	说明产品所应用节能技术的基本原理、节能效果及发展趋势，以及节能技术自主创新与知识产权等方面的内容。


附件3

通信业节能技术产品征集和更新申报要求

一、新技术产品征集工作

（一）征集范围。

1.5G网络：包括主设备类（应用于5G基站、传输网、核心网、承载网、信令网等领域各类主设备的节能技术产品），配套设备设施类（应用于基站机房、接入机房、汇聚机房、核心机房、数据机房、传输机房等各类机房的配套技术产品，如供电/制冷/监控等领域节能技术产品）、整体解决方案类（包括机房微模块方案、基站一体化机柜解决方案等节能技术产品）以及其他类型。如：用于提升5G网络各类设备能效及系统能源、资源利用效率的技术产品；用于5G网络的优先利用可再生能源或自然冷源等能源综合利用技术产品；用于5G网络设备设施等资源高效回收处理的技术产品；用于5G网络设备设施限用物质使用控制的技术产品。

2.绿色数据中心：可有效提升数据中心能源、资源利用效率的技术产品；适用于数据中心建设的可再生能源、余热余能、分布式供能和微电网建设等综合能源利用相关技术产品；可对数据中心废旧设备及废弃物进行高效回收处理的技术产品；适用于数据中心设备的限用物质使用控制技术产品。

3.其他：适用于5G网络和数据中心外的通信业节能技术产品。
（二）申报条件。

1.申报单位须为正式注册的企事业单位；

2.申报单位须拥有所申报技术产品的知识产权或专有技术产权，或获得其拥有方的充分使用授权，且无诉讼中知识产权纠纷案件；

3.所申报技术产品须符合国家质量、安全、能耗、环保等方面的标准和要求；

4.技术水平先进、具有创新性，工艺成熟、经济合理，实用性强，具有推广意愿和应用前景，可带来良好的经济、环境、社会效益；

5.已有连续正常运行一年以上的成功应用案例。

二、原有技术产品更新工作

组织对《国家绿色数据中心先进适用技术产品目录（2020）》中已有技术产品进行复审。对满足当前和今后一个时期绿色数据中心建设需求的技术产品，继续纳入2021年度技术产品推广目录。对全行业普及率已较高、提供单位没有积极推广、推广比例没有明显提高，或在同一领域已被更先进可行的节能技术产品替代的技术产品将调出目录。

《国家绿色数据中心先进适用技术产品目录（2020）》内原有技术产品需提交技术产品更新申报材料。对该技术产品的相关复审工作将基于所提交的更新申报材料开展。未提交更新申报材料将被视为放弃进入2021年度技术产品目录资格。
三、申报材料要求

1.新技术产品申报单位及原有技术产品更新申报单位分别按附件所附格式及填写要求准备《通信业节能技术产品征集申报材料》。

2.申报材料须制作目录和封皮，纸张尺寸统一为A4，于左侧胶装成册并加盖公章。不同技术产品应分别装订。

3.申报单位需提交申报材料纸质版一式三份和电子版（光盘或优盘）。电子版中应包含《通信业节能技术产品征集及更新申报表》的DOC文档格式、DOCX文档格式或WPS文档格式文件以及包含加盖公章后的全套申报材料逐页扫描内容的单一PDF格式文件。

附: 通信业节能技术产品征集及更新申报材料

附1

 通信业节能技术产品征集

及更新申报材料

	申请单位
	：
	               （盖章）

	技术产品名称
	：
	


2021年    月

填写要求

1. 申报单位须逐项填写《通信业节能技术产品征集及更新申报表》，内容要求逻辑清晰、文字简练、论述有效，可配插代表性图表，并加盖公章。

2. 申报单位必须提供的证明材料包括：申报单位营业执照、技术水平相应证明材料（如：由具有资质的第三方检测机构出具的节能环保性能检测报告、符合国家相关管理规定要求的科技成果鉴定证书等）；与所申报技术产品直接相关的知识产权或专有技术产权相应证明材料；有代表性的用户使用报告1-3份（加盖用户单位公章）。

3. 申报单位可根据实际情况提供以下证明材料：所申报技术产品获奖证书（如有）；其他可以佐证所申报技术产品性能水平、应用效果、推广前景、市场竞争力、投资回收期、使用寿命等相关情况的材料。

4. 所提供的证明材料应为原件或加盖申报单位公章的复印件。

5. 所提供的的证明材料需附在《通信业节能技术产品征集及更新申报表》后，与《通信业节能技术产品征集及更新申报表》一起标示页码、编制目录并装订成册。

通信业节能技术产品征集及更新申报表

	技术产品名称
	

	申报单位名称
	
	单位性质
	

	单位负责人
	
	联系电话
	

	联系人及职务
	
	联系电话
	

	电子邮件
	
	传真
	

	通信地址及邮编
	

	技术产品

功能领域


	1、 5G网络：

1.1 应用分类

(主设备类：应用于5G基站/传输网/核心网/承载网/信令网等领域各类主设备的节能技术产品；

(配套设备设施类：应用于基站机房/接入机房/汇聚机房/核心机房/数据机房/传输机房等各类机房的配套技术产品，如供电/制冷/监控等领域节能技术产品；

(整体解决方案类：包括机房微模块方案、基站一体化机柜方案等节能技术产品；

(其他类。

1.2 节能范围

(用于提升5G网络系统能效及系统能源、资源利用效率的技术产品；

(用于5G网络的优先利用可再生能源或自然冷源等能源综合利用技术产品；

(用于5G网络设备设施等资源高效回收处理的技术产品；

(用于5G网络设备设施限用物质使用控制的技术产品。



	
	2、 绿色数据中心：

( 可有效提升数据中心能源、资源利用效率的技术产品；

(  适用于数据中心建设的可再生能源、余热余能、分布式供能和微电网建设等综合能源利用相关技术产品；

( 可对数据中心废旧设备及废弃物进行高效回收处理的技术产品；

( 适用于数据中心设备的限用物质使用控制技术产品。

	
	3、 其他：

□ 适用于5G网络和数据中心以外的通信业节能技术产品。

	技

术

产

品

简介
	适用领域
	（根据所申报技术产品实际情况填写，如适用场合、适用设备类型、适用地区、适用应用规模等）

	
	功能概述
	（简要介绍所申报技术产品在所选功能领域具体实现功能。）

	
	技术原理
	（简要介绍所申报技术产品具体实现功能所依托技术原理。）

	
	主要性能指标
	（简要介绍所申报技术产品具体实现功能领域的主要性能技术指标以及其他申报单位认为有必要说明的性能指标）

	
	创新之处或与同类产品对比
	

	
	限制使用条件
	（影响申报技术产品发挥效能的约束条件，比如物理区域、气候环境等）

	
	技术水平
	□ 已完成成果鉴定

   鉴定单位：                           

   □  国际领先  □ 国际先进  □ 国内领先

   □ 国内先进

□ 尚未完成成果鉴定

   其他佐证材料：                      

	
	知识产权及专利情况
	□ 完全自主知识产权   

□ 共享知识产权，共享人：              
□ 获授权使用，授权人：              

	
	经济效益分析
	（包括节能量、投资额、投资回收期计算过程等）



	
	环境效益分析
	（碳排放削减量、节水量、资源循环利用等情况）



	
	应用案例
	（列举1-3个具有代表性的应用案例，说明其实际运行时间、建设规模、投资额、投资回收期、节能量、节水量、碳排放削减量等情况，并提供相应用户使用报告）

	
	应用现状、推广前景及推广计划
	（市场容量，本技术产品市场竞争力，未来5年推广前景预测及申报单位推广计划等）

	
	其它说明情况
	（技术所获奖项等）

	申报单位简介
	

	证明材料清单
	（列明所提供的证明材料名称及所在页码）

	申报单位承诺:

1. 对于所涉及的各类国家有明确管理要求的性能指标，此次所申报技术产品均符合，并已按相关规定取得各类许可。

2. 此次申报所有内容真实、准确，并愿意承担由此引发的全部责任。

                          申报单位法人代表（签字）：

                          申报单位（公章）：

                          日期:      年   月   日


附件4

申报汇总表

一、工业节能技术申报（或推荐）汇总表

 申报或推荐单位（盖章）：                            

联系人：          联系电话：
	序号
	技术

名称
	所属行业或领域
	技术简介
	技术验收评价情况
	典型项目
	目前推广比例(%)
	未来5年的节能潜力

	
	
	
	
	是否
	评价单位
	评价结果
	获奖情况
	建设内容及规模
	投资额(万元)
	节能量(tce/a)
	主要污染物减排量（t/a）
	
	预计总投入(万元）
	预计5年后的推广比例（%）
	预计节能效益(万tce/a)
	预计减排效益(万t/a)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：申报及推荐多项技术请填写工业节能技术申报（或推荐）汇总表，可续表。

	二、工业节能装备及“能效之星”产品申报（或推荐）汇总表

	申报或推荐单位（盖章）：                            

联系人：          联系电话：

	序号
	产品名称及型号
	所属类别
	实测能效指标
	是否申报能效之星

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 注： 1.每个申报或推荐单位填写一份该汇总表，将所要申报或推荐的各型号装备（产品）填入表中;
2.如果某项产品同时申请了“能效之星”，请在最后一列相应位置打钩“√”; 


      3.可续表。

三、终端消费类“能效之星”产品申报（或推荐）汇总表

申报或推荐单位（盖章）：                            

联系人：          联系电话：
	序号
	企业名称
	产品名称
	产品类型
	产品型号
	能效指标测试值
	近三年销售量

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注 1.产品名称及产品类型依据本方案“评价产品范围分类表”的要求填写；

   2.能效指标测试值按照《“能效之星”终端消费类产品评价范围分类表》的要求填写；

   3.每种产品类型最多申报3个型号，申报超过3个型号，选择能效水平最高的3个型号参评。
四、通信业节能技术产品征集和更新申报（或推荐）汇总表

	推荐单位（盖章）：                      

单位地址：                         邮编：           

联系人：                           联系电话：                        电子邮件：

	序号
	技术产品名称
	申报单位名称
	适用领域
	新申报/更新

	
	
	
	
	□新申报□更新

	
	
	
	
	□新申报□更新

	
	
	
	
	□新申报□更新

	
	
	
	
	□新申报□更新

	
	
	
	
	□新申报□更新

	
	
	
	
	□新申报□更新

	
	
	
	
	□新申报□更新

	备注：1.每个推荐单位填写一份该汇总表，将所推荐的各5G网络、绿色数据中心和其他通信业节能技术与产品征集和更新情况填入表中;
      2.请在最后一列相应位置打钩“√”; 


      3.如项目多，可续表。
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